VA01-AP90/LL-66A

VA01-AP90/LL-79S

AUTOMOTIVE

- N°4 BORCHIE ALTEZZA H=7.5 - N°4 GANCI PER PERNI 96

SEDE PER ANELLO IN GOMMA

FORI @6.5 INT. @336.9 33 INTERASSE 2340.13:%
- N°4 BOSSES - HEIGHT H=7.5 - N°4 HOOKS @6 AUEEER R LUl
FORI ©6.5 - INTERAXLE ©336.9 53 INTERAXLE @340.13%
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CAVO ROSSO
RED WIRE ®
CAVO NERO
BLACK WIRE
111.7 21
Connector 630 Packard Code 15363993 Connettore serie 280 Packard Cod. 15363993
305 mm Terminal Packard Code 12064735 Terminali Packard Cod. 12064735
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
g12” Weight 3,23 Kg. approx. Peso 3,23 Kg. circa

blowing / soffiante

Static Current Static
Wezpeainie, FE2 pressure ) input ) pressure
\/ Pressione AcH Corrente Aoy Pressione
statica Portata assorbita Portata statica
Waterproof connector ‘/ mm H,0 m/h A CFM inH,0
L e / 3170 25,0 1870 3390 32,2 2000 0
ong fie ‘/ 2870 271 1693 3170 334 1870 0,2
ey V4 10 2640 28,9 1558 2930 33,5 1729 04
15 2380 29,7 1404 2630 34,4 1552 0,6
VLL version® / \/ 20 2140 30,8 1263 2280 34,2 1345 0,8
. . ) 25 1730 31,0 1021 1820 34,6 1074 1
Accessories: all the fixing kits \/ =5 1040 22 o1 1350 wa 297 B
35 760 34,0 448 940 35,7 555 1,4
40 510 36,1 301 780 37,9 460 1,6
45 330 36,6 195 610 37,9 360 1,8
50 150 38,9 89 330 39,7 195 2
* for OEM applications only. = Standard feature B 0 38,6 0 0 a7 0 22

* per applicazioni OEM
\/ = Avaliable upon request

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.
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