VA09-BP12/C-54A

VA09-BP12/C-54S

AUTOMOTIVE

- N°12 BORCHIE - ALTEZZA H=12
N°4 FORI @6.5 FORI @3 - INTERASSE @302

N°4 HOLES 26.5 154.5 - N°12 BOSSES - HEIGHT H=12 28
HOLES 26.5 - INTERAXLE @302
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CAVO NERO
E= BLACK WIRE
B i ; <] CAVO BLU
430 £10 BLUE WIRE
I SEZIONE A-A
| SECTION A-A 51141
9‘ i
AMP connector Code 180908 Connettore AMP Cod. 180908
280 mm AMP terminal Code 42098-2 Terminali AMP Cod. 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
g11” Weight 1.10 Kg. approx. Peso 1,10 Kg. circa
blowing / soffiante
Static Current Static
Waterproof motor, IP 68 / pressure . input . pressure
Pressione aifiow Corrento Aoy Pressione
statica Portata assorbita Portata statica
mh A CFM :
Low noise / ‘/ mm H,0 inH,0
Long life / ‘/ 0 1520 4,5 897 1600 4,3 944 0
2,5 1420 4,5 838 1440 4,5 850 0,1
LLand VLL version™ \/ 5 1190 47 702 1270 47 749 0,2
7,5 980 4.4 578 1050 4.8 620 0,3
10 650 4.5 384 800 4,7 472 0,4
Waterproof connector
‘/ 12,5 500 4.5 295 510 4.5 301 0,5
15 360 4,5 212 270 4.4 159 0,6
Accessories: all the fixing kits ‘/ 17,5 260 45 153 190 4.4 112 0,7
20 160 4,6 94 0 4.4 0 0,8
25 0 45 0 1

* for OEM applications only. = Standard feature
* . . .
per applicazioni OEM

\/ = Avaliable upon request

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.
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